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krnerhalb des Buchprojektes ,der Wassergertiteführer" wurden 20 verschiedene Proben
unterschiedlicher Hersteller und eine Neutralprobe untersucht. Dabei wwden die
Wasseraufbereitungen in 3 Gruppen unterteilt:

Eine Gruppe mit Filter- und Umkehrosmoseverfahren, eine Gruppe mit physikalischer
Wasseraufbereitung wie z. B. Magnetgeräte mit permanentmagretischer Wirkung und die dritte
Gruppe beinhaltet Geräte, die energetisch wirken. Jede Gruppe ist für sich zu werten und
untereinander nicht vergleichbar. Innerhalb der Gruppe sind Vergleiche möglich, die eine
Qualitätssteigerung gegenüber der Neutralprobe mehr oder weniger stark darstellt.

Sämtliche Proben wurden unter gleichen Bedingungen gezßgen und den gleichen Parametem
unterworfen, so dass Fremdeinflüsse deutlich ausgeschlossen werden konnten. Insofern ist jede
Probe gleichberechtigt behandelt. Die Ergebnisse sind auf bewusst ausgesuchte Parameter, die
hier untersucht wurden, zurückzuführen, ohne dass damit das gesamte Qualitätsspektrum eines
Wasseraufbereittmgsgerätes widergespiegelt werden kann. Insofern stellt sich eine von uns
möglichst umfassend durchgeführte Qualität dar, die jedoch nicht immer die gesamte
Leistungsfühigkeit widerspiegeln kann. Deshalb kann es im Einzelfall auch zu Ergebnissen
innerhalb dieser Testreihe kommen, die unter Umständen nicht zufriedenstellend für den
Hersteller sind ohne dass hier jedoch die Aussage gemacht wird, dass das Gerät seinen Zweck
nicht erfüllt. Hier kann unter Umständen die Leistungsf?ihigkeit der Wasseraufbereitung durch
das Untersuchrmgsspekfum nicht gänzlich abgedeckt worden sein und das Gerät beweist seine
kistungsfiihigkeit in anderen Bereichen. Deshalb ist aus dieser Endbewertung nicht letztendlich
der Schluss nt ziehen, ob ein Gerät einen Wert hat oder nicht. Dieser muss im Einzelfalle unter
Umständen individuell bestimmt werden. Dennoch kann diese Studie eine schlüssige Aussage
darstellen, die dem Endkunden hilft, die Leistungsfühigkeit einer Wasseraufbereitung transparent
zu machen. Sie soll dem Endkunden als Leitfaden bei seiner Entscheidung dienen, das für ihn
individuell passende- Gerät zu wfilen. Hierzr bedarf es oftmals noch einer weiteren
individuellen Beratung. Im Rahmen der Möglichkeiten stellt diese Studie also eine Art Leitfaden
dar, der es auch ermöglicht, dass sich Hersteller untereinander in ihren kistungen vergleichen.
Ziel eines solchen Tests ist in jedem Falle, insgesamt die Wasserqualität zu verbessem und den
Herstellem die Möglichkeit eines Feedbacks nt geben, das es ihnen ermöglicht, an den eigenen
Qualit-ätsstandards weiter zu arbeiten und diese noch zu erhöhen.

Die qualitativen Faktoren wurden aus der Kristallanalyse ermittelt und den gewählten
chemischen Parameter Sauerstoff - Messung, pH - Messung, kitwertmessung in mS/cm,
Trockenrückstandsmessrmg in mgÄiter, der Nitratgehalt in mgÄiter und das Redoxpotential,
sowie sämtliche Parameter der deutschen TVO erhoben, um diese in einer Gesamtauswertung
vergleichend gegenüber zu stellen. Die Gewichtung der beiden Hauptfaktoren: Kristallanalyse
und chernische Parameter ist gleichberechtigt 1:1. Bei der Kristallanalyse kommen rein
qualitative Aspekte zum Tragen, während bei den chemischen Pmametem die messbaren
quantitativen Werte erhoben werden. Innerhalb der Kristallanalyse erfolgt die Auswertung
gernäß der gewählten 5 Parameter: Ausbildung, Formen, Ausbreitung, Winkelkonfiguration
sowie Intensiüit der Kristalle jeweils mit gleichwertiger Gewichtung. Bei den chemischen
Parametem ist die Gewichtung wie folgt: Sauerstoff - Messung l/12, pH - Messung 2/12,
Leitwertmessung in mS/crn 2/12, Trockenrückstandsmessung in mg/Liter 2/12 tnd der
Nihatgehalt in mg/Liter 3/12, Redoxpotential in mV 2/12. Die gesamten Parameter werden
gemeinsam ausgewbrtet und die Bewertung der jeweiligen Proben erfolgt nach dem
Punktesystem. Die jeweiligen 5 Parameter von beiden Hauptfaktoren erhalten je nach Wert
zwischen -3 und +3 Punkte, woraus sich der niedrigsle Wert von -30 Punkte ergibt während die
Höchstpunktzahl +30 Punkte ist und die Benotung erfolgt anhand der Punkte, wobei die
Höchstnote I und die schlechteste Note 6 ist.



Tabellarische Auswertung Wassergeräteführer

Gesamtbewertung:

Chemisch-physikalische Kristallanalyse Bewertung
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Gruppe Filter. und Umkehrosmosegeräte

s,l 6,70 f i m c
1,6 23 3 3 0,3 3 13,9 1,5 2,5 2 1,25 2 2 25,2 1,7 s.hrgutbisgut

tot I,t8 t0 1 6 0
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I 7,85 t8 2t3 d5
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Gruppe Physikalische Wasseraüfbereitunq

4 14,2 7,64 ' t16 4,6

2,1 1,5 1,5 2,7 { ,4 21 9,5 2 2 2,5 2,5 2 1,5 22,0 1,9 gut  Tendenz sehr gut

10,1 332 I t5 zI8 d6
2,1 0,8 1,5 2,7 0,3 2,1 9,s 2 2 1,5 2 1,75 2 20,8 2,0 sut
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Gruppe Energetische Wasserauf bereitung

10 330 1 1 6 n1 4,6
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22 1,1 1,5 2.7 4,1 21 9.5 2 2,5 25 2,5 2 2 23,0 1,9 gut  Tend€nz sehr gut
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Cbemisch.püysikehche Kristallonalyse Bewertung
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Kristallanalyse:

Erstaunlicherweise bilden sich vermehrt 60o winkelstrukturen. die eine deutliche
Belebung der Wasserprobe zeigen. Solche 60o Winkelstrukturen treten nur bei
natürlichen Quellwässern von höherer Güte auf. Ohne dass die Wasserprobe mit
dem Gerät in Berührung kam hat sich also eine Neustrukturierung des Wassers
ergeben, die aufeine höhere Energetisierung schließen lässt.

Es zeigen sich kaum Verdichtungszonen, die auf eine Ablagerungstendenz von
Kalk oder anderen Mineralien hindeuten wüLrden, wie sie bei der Neutralprobe zu
sehen war. Deutlich ist daher, dass bei dieser Probe die technische Wasserqualität
verbessert werden konnte. Kreuzftirmige, verdichtete Winkelstrukturen treten im
gesamten Bild nicht auf, so dass davon auszugehen ist, dass die Löslichkeit der
Mineralien im Wasser deutlich gesteigert werden konnte. Größere Kristalle können
ausfüllen und Leitungen zusetzen. Die hier auftretenden kleinen Kristalle haben
eine höhere Oberflächenbildung und neigen weniger ztrr Ausf?illung. Dies
bedeutet, dass technische Geräte mit dieser Wasserqualität gut betrieben werden
können. Die technische Wasserqualität ist enonn gestiegen und die
Verkalkungsgefahr ist auf ein Minimum reduziert worden. Dies bringt einen
deutlichen Vorteil ftir den Verbraucher in Bezug auf die Wartung und Lebensdauer
der von ihm verwendeten Geräte mit sich.

Die Oberflächenbildung der Kristalle hat gegenüber der Neutralprobe stark
angenommen, was auf eine gute Erhöhung der Bioverftigbarkeit der Mineralien in
der Probe hindeutet. Die Probe ist so besser als Lebensmittel zur Versorgung mit
Spurenelementen und Mineralien geeignet, als die Neutalprobe. Gleichzeitig hat
das Niveau der Vitalkräfte insgesamt merkbar zugenornmen. Die Energiebilanz
ftillt höher aus als bei der Neutralprobe und ist insgesamt als positiv zu bewerten.
Es ist in der Probe ein deutlicher Energieüberschuss vorhanden. Der menschliche
Stoffivechsel wird durch die hohe Bioverfügbarkeit der Spurenelemente und den
Energieüberschuss positiv angeregt und unterstützt. Insofem ist die biologische
Wertigkeit dieser Probe hier als hochwertig anzusehen.

Weitere Einzelheiten werden im Zusammenhane mit den Bildern eeschildert.


