Techn. Rat Dipl.-Ing. MICHAEL MANHART
A-6764 LECH am Arlberg
Skilifte Lech, Ing. Bildstein Ges.m.b.H. (zert. ISO 9001 + 14001)
Rifikopf-Seilbahnen AG
Bergbahn Lech-Oberlech, Hoch KG
Tel.: +43 (0)5583 2332-0, Fax.: DW30, E-Mail: manhart.michael@skiarlberg.at
Hotel Hinterwies, Tel.: 2531-0

PRUFBERICHT

Kanone: Supersnow 900

Bemerkung: ohne Vitaltron

Beginn der Priifung: 21.04.2017 11:34:06
Ende der Prifung: 21.04.2017 11:44.07

Ausgabe Priifbericht: 21.04.2017 11:44:07

Schallpegelmessung dB(A) 4 90m

bei Drehzahl: 1450 U/min Strahl

Grundpegel 4+ 40m

30 m vor Gerat 35 dB(A) 35 Grad
-+ 30m
-+ 20m 15 Grad
=+ 10m Hang
-+ 1m

40m 30m 20m 10m
t i } t + + t t
dB(A)
S 4+ 10m Windgeschw. 0 km/h
-— 20m Windrichtung 31 Grad
-+ 30m Schneirichtung 128 Grad
= 40m
I.j.’._ _2,5m__>.!
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Messung Start Mitte Ende Kommentar
Feuchtkugeltemperatur [Grad C] 10 | -11 ' -0,9 Messung Sonne-
Lufttemperatur Umgebung [Grad C] | 43 | 45 | 49 Grenztemperatur
Luftfeuchtigkeit Umgebung [%] 245 21,0 196
Wassertemperatur an der Kanone [Grad C] | 2,8 | 29 29 |
Wasserdruck an der Kanone [bar] L 152 151 | 150 |
Wassermenge [I/min] | 96,0 | 953 | 96,0
Lufttemperatur an der Kanone [Grad C]
Luftdruck an der Kanone [bar]
Luftmenge an der Kanone [Nm3/min] _ | ‘ .
Elekir. Propeller + Kompressor (o.Licht) [kW] 1 226 | 231 | 23,2 |
spez. Schneegewicht [9/l] = [kg/m3] | 4725
Verhéltnis Luft/Wasser [Nm3/min:m3/min]|
Verhaltnis El. Energie/Wasser [kWh/m3] 4.6
Schneegewicht - Vorgabe [kg/m3] Kommentar
Schneegewicht G inkl. Sumpf _
Gewi. | Hohe | Sumpf
| g | cm | om
Schneemessungen Messbrett vor Mindung 10 m] 560,0) 05 0,0
15m 4600/ 1,0 00
20m|460,0/ 1,5 00
25m|460,0/ 10 0,0
Durchschnitt Schneegewicht [9/1] 472,5
Freies Wasser [% der Schneehdhe] keines
Verhaltnis el. Energie : Schnee [kWh/m3] 2,2
Energieaufwand [Kommentar
Kanone Uber Pumpe [m] 4,0
Propeller [kW] 23,1
Pumpenleistung [kW] 3,2
Kompressor [kW]
Summe [kW] 26,3
Einstellzeit [min] 10
Schneizeit ca. [min] 15
Drehzahl Waht 1 [U/min] 1450
Wahl 2 [U/min]
Maximaler Wasserdurchsatz ‘gemessen / Hersteller
[I/min] 645/40bar /
max Wasserdurchsatz realistisch fir Schneibetrieb
Wurfweite max.bei Wind gem. Seite 1 [m] 50
Hauptschneigebiet ca. [m] 20
Tester: Sepp Moser
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Techn. Rat Dipl.-Ing. MICHAEL MANHART
A-6764 LECH am Arlberg
Skilifte Lech, Ing. Bildstein Ges.m.b.H. (zert. ISO 9001 + 14001)
Rifikopf-Seilbahnen AG
Bergbahn Lech-Oberlech, Hoch KG
Tel.: +43 (0)5583 2332-0, Fax.: DW30, E-Mail: manhart.michael@skiarlberg.at
Hotel Hinterwies, Tel.: 2531-0

PRUFBERICHT

Kanone: Supersnow 900

Bemerkung: mit Vitaltron 2000

Beginn der Priifung: 21.04.2017 11:54:32
Ende der Prifung: 21.04.2017 12:04:33

Ausgabe Prifbericht: 21.04.2017 12:04:33

Schallpegelmessung dB(A) 4 S50m

bei Drehzahl: 1450 U/min Strahl

Grundpegel - 40 m

30 m vor Gerat 35 dB(A) 35 Grad
-+ 30m
<= 20m 15 Grad
== 10m Hang
== 1m

40m 30m 20m 10m
t i } ! i t t }
dB(A)
N =+ 10m Windgeschw. 0 km/h

+ 20m Windrichtung 31 Grad
=+ 30m Schneirichtung 128 Grad
- 40m

o, P4

!{__: _2.5m._§_,|
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Messung Start Mitte Ende Kommentar

Feuchtkugeltemperatur [Grad C] 08 -08 -0,6 MessungSonne-
Lufttemperatur Umgebung [Grad C] 4,6 47 5,1 .Grenztemperatur
Luftfeuchtigkeit Umgebung [%] 250 | 239 214
Wassertemperatur an der Kanone [Grad C] 29 29 29 |

Wasserdruck an der Kanone [bar] 146 | 149 | 14,9 |

Wassermenge [I/min] 93,0 | 947 94,0 |

Lufttemperatur an der Kanone [Grad C]

Luftdruck an der Kanone [bar]

Luftmenge an der Kanone [Nm3/min] _ . | _

Elektr. Propeller + Kompressor (o.Licht) [kW] 234 | 232 | 234

spez. Schneegewicht [g/1] = [kg/m3] 456,7

Verhaitnis Luft'Wasser [Nm3/min:m3/min]

Verhéltnis El. Energie/Wasser [kWh/m3] 4,6

Schneegewicht - Vorgabe [kg/m3] |Kommentar

Schneegewicht G inkl. Sumpf
Gewi. | Hoéhe | Sumpf .
. all . em | cm
Schneemessungen Messbrett vor Miindung  |10m | 4400 0,8 | 0,0
15m 4400 13 00
20m 4400 10 00
25m| 560,0 05| 00

Durchschnitt Schneegewicht [g/l] 456,7
Freies Wasser [% der Schneehdhe] keines
Verhéltnis el. Energie : Schnee [kWh/m3] 2,1
Energieaufwand |Kommentar
Kanone Uber Pumpe [m] 4,0
Propeller kW] 23,2
Pumpenleistung kW] . 3,2
Kompressor [kW] ;
Summe [kW] 26,3
Einstellzeit [min] _ 10
Schneizeit ca. [min] 15
Drehzahl Wahl 1 [U/min] 1450
Wahl 2 [U/min]
Maximaler Wasserdurchsatz gemessen / Hersteller
[I/min] 645/40 bar /

max Wasserdurchsatz realistisch fir Schneibetrieb

Wurfweite max.bei Wind gem. Seite 1 [m] 50
Hauptschneigebiet ca. [m] 16
Tester: Sepp Moser
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Techn. Rat Dipl.-Ing. MICHAEL MANHART
A-6764 LECH am Arlberg
Skilifte Lech, Ing. Bildstein Ges.m.b.H. (zert. ISO 9001 + 14001)
Rifikopf-Seilbahnen AG
Bergbahn Lech-Oberlech, Hoch KG
Tel.: +43 (0)5583 2332-0, Fax.: DW30, E-Mail: manhart.michael@skiarlberg.at
Hotel Hinterwies, Tel.: 2531-0

PRUFBERICHT

Kanone: Supersnow 900

\
NS0 (A
Bemerkung: ohne Vitaltron 2000 He Ve iA
Beginn der Priifung: 21.04.2017 09:28:34
Ende der Prifung: 21.04.2017 09:38:32
Ausgabe Prifbericht: 21.04.2017 09:38:33
Schallpegelmessung dB(A) 4 S0m
bei Drehzahl: 1450 U/min Strahl
Grundpegel =+ 40m
30 m vor Geréat 35 dB(A) 35 Grad
- 30m
- 20m 15 Grad
-+ 10m Hang
-— 1m
40m 30m 20m 10m
—t—t : ——t—
dB(A)

A 4+ 10m Windgeschw. 0 km/h
== 20m Windrichtung 29 Grad
== 30m Schneirichtung 128 Grad
+ 40m

ke 25m |
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Messung Start Mitte Ende Kommentar

Feuchtkugeltemperatur [Grad C] 90 | -85 -84 MessungSonne
Lufttemperatur Umgebung [Grad C] | -74 | 69 67
Luftfeuchtigkeit Umgebung [%] 58,1 | 67,3 | 55,9 |
Wassertemperatur an der Kanone [Grad C] 26 | 27 | 28

Wasserdruck an der Kanone [bar] | 16,0 | 155 153
Wassermenge [I/min] I 216,0 | 2114 | 211,0 |
Lufttemperatur an der Kanone [Grad C] f

Luftdruck an der Kanone [bar]

Luftmenge an der Kanone [Nm?3/min] _ | | _

Elektr. Propeller + Kompressor (o.Licht) kW] 23,5 234 234

spez. Schneegewicht [9/1] = [kg/m3] 413,5

Verhéltnis Luft/Wasser [Nm3/min:m3/min]

Verhaltnis El. Energie/Wasser [kWh/m3] 2,4

Schneegewicht - Vorgabe [kg/m3] Kommentar

Schneegewicht G inkl. Sumpf |
Gewi. | Hohe | Sumpf
. g/l | cm cm
Schneemessungen Messbrett vor Miindung 10m | 390,0 1,6 0,0
15m 4000 25 | 00
20m| 4100 | 24 0,0
25m| 4400 | 30 @ 00

Durchschnitt Schneegewicht [oM] 413,5
Freies Wasser [% der Schneehdhe] keines
Verhéltnis el. Energie : Schnee [kWh/m3] 1,0
Energieaufwand Kommentar
Kanone liber Pumpe [m] 4,0
Propeller kW] . 23,4
Pumpenleistung kW] | 7,3
Kompressor [kW] _
Summe [kW] 30,7
Einstellzeit [min] 10
Schneizeit ca. [min] 15
Drehzahl Wahl 1 [U/min] 1450
Wahl 2 [U/min]
Maximaler Wasserdurchsatz gemessen / Hersteller
[I/min] 645/40 bar /

max Wasserdurchsatz realistisch fir Schneibetrieb

Wurfweite max.bei Wind gem. Seite 1 [m] 50
Hauptschneigebiet ca. [m}] 25
Tester: Sepp Moser
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Techn. Rat Dipl.-Ing. MICHAEL MANHART
A-6764 LECH am Arlberg
Skilifte Lech, Ing. Bildstein Ges.m.b.H. (zert. ISO 9001 + 14001)
Rfikopf-Seilbahnen AG
Bergbahn Lech-Oberlech, Hoch KG
Tel.: +43 (0)5583 2332-0, Fax.: DW30, E-Mail: manhart.michael@skiarlberg.at
Hotel Hinterwies, Tel.: 2531-0

PRUFBERICHT

Kanone: Supersnow 900

Bemerkung: mit Vitaltron 2000

Beginn der Priifung: 21.04.2017 09:52:13
Ende der Prifung: 21.04.2017 10:02:13

Ausgabe Priifbericht: 21.04.2017 10:02:13

Schallpegelmessung dB(A) 4 950m
bei Drehzahl: 1450 U/min Strahl
Grundpegel =+ 40m
30 m vor Gerat 35 dB(A) 35 Grad
-+ 30m
-+ 20m 15 Grad
-+ 10m Hang
=+ 1m

dB(A)
R -+ 10m Windgeschw. 0 km/h
-+ 20m Windrichtung 31 Grad
== 30m Schneirichtung 128 Grad
) - 40m
A e
ke 25m

Schilifte Lech Supersnow_900_20170421_0952 Seite 1 von 2




Messung Start Mitte Ende Kommentar
Feuchtkugeltemperatur [Grad C] 76 | -70 | -6,4 |[Messung Sonne
Lufttemperatur Umgebung [Grad C] 56 | -48 -39
Luftfeuchtigkeit Umgebung [%] 51,0 | 49,8 450
Wassertemperatur an der Kanone [Grad C] | 27 | 28 | 29
Wasserdruck an der Kanone [bar] | 141 | 146 | 149 |
Wassermenge [V/min] 203,0 1 205,7 208,0 |
Lufttemperatur an der Kanone [Grad C] . |
Luftdruck an der Kanone [bar] i
Luftmenge an der Kanone [Nm?3/min] ‘ |
Elekir. Propeller + Kompressor (o.Licht) [kW] 23,8 I 234 | 23,2 |
spez. Schneegewicht [g/1] = [kg/m3] 422 1
Verhéltnis Luft/Wasser [Nm3/min:m3/min] .
Verhaltnis El. Energie/Wasser [kWh/m3] 2,4 |
Schneegewicht - Vorgabe [kg/m3] :Kommentar
Schneegewicht G inkl. Sumpf .
Gewi. | Hohe | Sumpf |
| gh | cm | cm
Schneemessungen Messbrett vor Miindung (10 m| 390,0 | 1,0 0,0
15m 4000 | 23 0,0
20m 4300 | 32 | 0,0
25m| 440,0 | 3,2 0,0
Durchschnitt Schneegewicht [g/1] 422,1
Freies Wasser [% der Schneehdhe] Keines
Verhéltnis el. Energie : Schnee [kWh/m3] 1,0
Energieaufwand 'Kommentar
Kanone (iber Pumpe [m] 4.0
Propelier [kwW] 23,4
Pumpenleistung [kW1 6,7
Kompressor kW]
Summe [kW] 30,1
Einstellzeit [min] 10
Schneizeit ca. [min] 10
Drehzahl Wahl 1 [U/min] 1450
Wahl 2 [U/min]
Maximaler Wasserdurchsatz 645/40 bar
[I/min] /
max Wasserdurchsatz realistisch flir Schneibetrieb
Wurfweite max.bei Wind gem. Seite 1 [m] 50
Hauptschneigebiet ca. [m] 20
Tester: Sepp Moser

Schilifte Lech
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